便携式彩色多普勒超声系统等设备采购需求
	设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	供货期限

	1
	便携式彩色多普勒超声系统
	1
	▲核心产品
合同签订后30个工作日内

	2
	超声骨密度仪
	2
	合同签订后30个工作日内


预算价：21万元
一、技术参数
（一）便携式彩色多普勒超声
1.主机成像系统
1.1 显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30° 
1.2 显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭
1.3 主机可支持同时激活探头接口数最大≥3个，相互通用
1.4 二维灰阶成像部件
1.5 频谱多谱勒显示及分析系统
1.6 彩色多谱勒超声波诊断部件
1.7 多谱勒能量图
1.8 回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析
1.9 空间复合成像技术
1.10 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式
1.11 智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示
1.12 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
1.13 超声图像显示区域一键放大全屏显示
1.14 整机重量≤8.5kg （不含电池）
1.15 主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。
2.探头规格
2.1 频率：宽带变频探头
2.2 扫描频率
电子凸阵：超声频率  2.0-6.0  MHz
线阵电子凸阵：超声频率 5.0-10.0  MHz
3.二维灰阶成像单元
3.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，
3.2 发射声束聚焦：发射≥8段
3.3 最大显示深度:≥35cm 
3.4 TGC: ≥8段
3.5 动态范围: ≥200，可视可调 
4.彩色多普勒
4.1 多普勒频率≥2段可视可独立调节
4.2 B/Color双幅实时显示
★4.3 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）
5.频谱多普勒
5.1 包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF 
5.2 取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm
★5.3 支持二维彩色血流和多普勒同时偏转
6.测量和分析
6.1 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）
6.2 外周血管专用测量及分析
6.3 妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 
6.4 心脏功能专用测量及分析
6.5 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）
6.6 可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。
7.图像传输与存储单元
7.1 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描
7.2 输出: 复合视频, S---视频，VGA
7.3 支持数据无线传输
7.4 4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备
[bookmark: _GoBack]4.5 ≥800G存储空间
8.配置
8.1 主机          1部
8.2 腹部凸阵探头  1把
8.3 线阵探头      1把
（二）超声骨密度仪
1、主要技术规格
1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；
1.2探头组成:超声探头；
1.3收发模式:轴向超声波传导或更优技术，双晶体发射双晶体接收；
1.4检测部位:四肢骨骼；
1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；
[bookmark: OLE_LINK1]1.6 Z值趋势图、 T值趋势图；
1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s；
1.8高测量重复性:≤±0.15%；
1.9支持探头类型：多种型号探头；
1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；
1.11 不少于快速、高精度两种测量模式；
1.12单点检测速度:≤0.4s；
1.13单次测量时间≤10秒。
1.14主机方便移动；
1.15操作平台：触摸屏操控；
2、产品功能
2.1 探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；
2.2 联网功能： 支持有线、WIFI联网；
2.3实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间；
2.4显示患者详细信息资料并可编辑；
2.5显示历史测量结果；
2.6多外置接口；
2.7病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；
2.8 报告单：支持多种尺寸，可自定义重新编辑，可保存为多种格式；
2.9 便携式校验模块（带温度指示条）
2.10、人种数据库：中国人数据库
2.11、测量范围：0-19，20-100岁（儿童、成人）
★3. 标配：LM探头1个；
二、服务要求
不少于三十六个月原厂免费质保
三、评分办法
	指标、分值
	评审细则
	分值

	技术分
（60分）
	技术参数响应
（28分）
	评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。
	

	
	综合性能及先进性（10分）
	评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。
按三个等级评分，满分10分：优秀10分，良好6分，一般3分。
	

	
	售后服务（5分）
	对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。
按三个等级评分，满分5分：优秀5分，良好3分，一般1分，没有不得分。
	

	
	质量保证期
（8分）
	在满足招标文件要求的得基本分4分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加1分,满分8分。
	

	
	产品业绩
（10分）
	提供自 2020年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同，每提供一个得 3 分,最多得 9 分。（备注：业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分）
	

	价格分
（40分）
	投标报价
（40分）
	要求如下：
①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价
②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×40%×100；
③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。
	





