采购需求
总预算：14万元
一、体外除颤仪需求参数   数量：2台
1. 标配：手动除颤、自动体外除颤、心电监护。
2. 采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
3. 手动除颤分为同步和异步两种方式，最大能量可达360焦耳，并可通过体外电极板进行能量选择，能量分20档以上。
4.自动体外除颤（AED），简单易操作，适用于8岁以下人群。
5. 标配成人/小儿一体化电极板，适用范围：成人、小儿。
6. ≥7英寸彩色TFT屏，≥3通道显示；全中文操作界面并有高对比度显示界面。
★7.标配一块大容量锂电池，充电迅速，充电至200J≤3s，支持200J除颤≥300次。
8.具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警、声音报警、报警文字和参数闪烁4种方式。
★9.无创血压（NIBP）监测功能；
测量方法：振荡法； 测量方式：手动、自动和连续测量；
成人收缩压测量范围：25～290mmHg；
小儿收缩压测量范围：25～240mmHg；
新生儿收缩压测量范围：25～140mmHg。
10.具备CPR功能。
11.不少于二十四个月原厂免费质保
二、医用升温毯需求参数     数量：3台
1．操作方式：一键飞梭式旋钮操作，简单快捷。
2. 显示方式：5寸彩色液晶屏，中文菜单，直观易懂。
3.前置式自锁紧风管接头，方便灵活，密封性好。（提供证明材料）
4.出气口温度探头设计，控温精度高。
5.1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好。
6. 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强。
7.医用升温毯温度：设定温度分四挡：室温、32℃、38℃、43℃
8.工作方式：连续工作
9.超温报警：高于设定温度3℃时报警停止工作
10.低温报警：低于设定温度3℃时报警
11.累计计时：最大255h,计时精度：≤±1min
12.医用升温毯风速：可设置高风速和低风速两档，高风速26±1Km/h, 低风速
23±1Km/h
13.医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音≤49db
14.主机：1台，一次性加温毯：5个（多种一次性加温毯，满足临床需求），支架1个  (医用静音滑轮支架 )
15.不少于二十四个月原厂免费质保
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