二氧化碳超脉冲点阵激光采购需求
[bookmark: _GoBack]预算价：17万元  数量：1台
一、技术参数
1、激光波长：≥10.6um
★2、激光模式：基模（注册证注明）
3、工作方式：支持连续输出或超脉冲输出
★4、激光功率：连续模式0.1-30w超脉冲模式0-8w
5、单脉冲能量：1.0-99mj
6、传输方式：7关节导光臂耦合输出
单光斑手柄规格：F=50mm,光斑直径0.1mm；F=100mm, 光斑直径0.2mm
★7、具有激光输出保护光闸,防止激光误触发
★8、指示光源：波长650nm功率≤5mW
输出模式：出光时开：治疗激光发射时，瞄准光点亮
出光时关：治疗激光发射时，瞄准光熄灭。
9、脉宽≤400us
10、光斑直径0.1-0.4mm
11、剥脱深度：15-3000um
12、扫描面积15mm×15mm
13、扫描图形;矩形、椭圆、直线、曲线等
14、≥8英寸彩色液晶触摸屏
★15、功率检测：具备高精度激光输出功率检测系统确保激光输出功率稳定
★16、三级散热系统：具备风冷、水冷、高效散热器三级散热系统确保激光器稳定工作
★17、具备高分子循环水自净系统，确保循环水路畅通。
18、具备设备启动水流、水压保护功能并及时预警。正常运行后实时监控启动设备的过流保护、水压保护、温度保护等功能。
19、工作电压：220v 5A 50Hz
20、不少于二十四个月原厂免费质保
二、评分办法
	指标、分值
	评审细则
	分值

	技术分
（60分）
	技术参数响应
（28分）
	评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。
	

	
	综合性能及先进性（10分）
	评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。
按三个等级评分，满分10分：优秀10-7分，良好6-4分，一般3-1分。
	

	
	售后服务（5分）
	对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。
按三个等级评分，满分5分：优秀5-4分，良好3-2分，一般1分，没有不得分。
	

	
	质量保证期
（8分）
	在满足招标文件要求的得基本分4分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加1分,满分8分。
	

	
	产品业绩
（9分）
	提供自 2020年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品的业绩合同，每提供一个得 3 分,最多得 9 分。（备注：业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） 
	

	价格分
（40分）
	投标报价
（40分）
	要求如下：
①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价
②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×40%×100；
③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。
	



