濉溪县医院新型冠状病毒核酸快检系统等采购需求
	序号
	设备名称
	数量
	交货期
	备注

	1
	新型冠状病毒核酸快检系统
	1
	合同签订后30个日内
	

	2
	荧光显微镜
	1
	合同签订后30个日内
	


预算价：9.8万元
一、新型冠状病毒核酸快检系统
1.样本容量：≥8/16×0.2ml离心管（5-100μl）适应8联管及单管
2.反应灵敏度：10-1010Copies
3.荧光染料：满足-通道1：FAM、SYBR GreenⅠ； 通道2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；  通道3:ROX；  通道4：CY5
4.通道数：≥四通道
5.光学系统：LED+PD，扫描检测，保持结果一致性，免校准
6.热盖温度范围：30-110℃
7.检测试剂：开放式检测试剂（LAMP、RPA等方法学检测试剂均可适用）,扩增时间35分钟左右。
8.温控范围	30℃-100℃
9.均匀性≤±0.1℃
10.温控精度≤±0.1℃
11.升温速率≥8℃/s
12.荧光强度检测重复性：CV≤0.5%
13.荧光线性 线性回归系数r≥0.995
14.仪器通讯接口：支持USB 2.0(可进行文件导入、导出)
15.软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件
16.触控屏独立操作	LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析
17.注册认证：通过国家NMPA医疗注册许可认证。
18.质保期：试剂使用周期内免费提供整机原厂质保。
二、荧光显微镜
1.工作条件
[bookmark: _GoBack]1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz（10%）、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度≥85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2.主要技术指标
2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
     载物台高度：≥140mm
机械固定载物台, (W × D): ≥211 mm × 154 mm
移动范围 (X × Y):≥76 mm × 52 mm
载物台XY 移动可锁定
2.1.3  调焦机构：载物台高度调节(粗调:≥15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度:≤2.5 μm。
2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA≥1.25（ 油浸时）；7 孔位聚光镜；具有聚光镜孔位锁 。
2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。
2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm，倾斜角度≥30°，带屈光度调节；
目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。
2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘。
2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜均有抗菌、防霉处理
2.1.10  光学元件为环保无铅玻璃
3.配置：
3.1  生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）       1套
3.2  平场消色差物镜4X—100XO（4个）                    1套
3.3  简易荧光照明器：B激发（激发峰≥470nm,LED光源）    1套
3.4  必配的附件、专用工具、消耗品等
4.可支持选择附件、配件及消耗品
4.1  8CC镜油
4.2  平场消色差物镜2X（N.A.≥0.06 W.D≥5.8mm）、20X（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）、
60X（N.A.≥0.8 W.D≥0.2mm）、100XOI（NA1.25-0.6W.D. ≥0.13mm）
4.3  相差物镜10XPH（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、20XPH（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）、
40XPH（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XOPH（N.A.≥1.25 W.D≥0.15mm）
4.4  简易偏光附件
4.5  样品夹：双样品夹或薄型样品垫
4.6  双人共览附件
5.荧光激发模块参数
5.1抗菌涂层：银离子纳米喷涂，有抗菌抑菌作用
5.2机身结构：贴合机身安装，无悬空
5.3长宽比：长度不超过显微镜主机
5.4包装：航空ABS抗震防潮安全盒
5.5接口：完美兼容显微镜主机
5.6激发光波长范围：≥460－490nm.
6.质量保证
不少于二十四个月原厂免费质保
